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OrgaINDIVIDUAL

DIE FREE FORM-TECHNOLOGIE

L’ OrgaINDIVIDUAL profitiert von den  Free Form Berechnungsprogrammen und bezieht die individuellen
Parameter des Trägers und des Gestells mit ein.

Dank ihrer Eigenschaften sind die Gläser einzigartig und für einen einzigen Träger und ein einziges
Gestell bestimmt.

Durch den derartigen Schliff der Gläser wird die nutzbare optische Fläche des Glases optimiert und
die dynamische binokulare Sicht deutlich begünstigt.

Ein Paar individualisierter Unifokalgläser optimiert idealerweise jede Art von Ausstattung in optischer und
ästhetischer Hinsicht.

BRILLENPASS

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

OrgaINDIVIDUAL 1.5 STEEL MR
Rechts -3,00  + 0,50  120°  
Links -2,75  + 0,50    90°  

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013

Zu jedem Paar OrgaINDIVIDUAL Gläser erhalten Sie einen Brillenpass.

Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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OrgaINDIVIDUAL

MONTAGEEMPFEHLUNG
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STRESS-LESS
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STRESS-LESS

DIE FREE FORM-TECHNOLOGIE

Diese Neuigkeit nutzt unsere individualisierten Schleifprogramme Free Form. Das STRESS-LESS ist ein
bequemes Glas, das weder Progressivität noch Degressivität nutzt, sondern einfach eine Entlastung von
+ 0,50 bis 0,75 Dioptrien im Nahsichtbereich.

Dieses unifokale Glas ermöglicht eine Verschreibung an jeden Trägertyp, weil es ein Nettosichtfeld von 40
cm bis 5 m ermöglicht. 

STRESS-LESS ist in einer breiten Palette Indexe erhältlich, mit Übergängen oder polarisierend. 

BRILLENPASS

Zu jedem Paar STRESS-LESS Gläser erhalten Sie einen Brillenpass.

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN 
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

STRESS-LESS 1.5 STEEL MR
Rechts -3,00  + 0,50  120°

Links -2,75  + 0,50    90°

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013
Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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STRESS-LESS

Einschleifhöhe min. 15mm.

MONTAGEEMPFEHLUNG

OOrganique Rond
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VIPHD

DIE FREE FORM-TECHNOLOGIE

PERSONALISIERTE INDIVIDUELLE FREE FORM GLEITSICHTGLÄSER IN OPTIMALER

ABSTIMMUNG VON ABBILDUNGSEIGENSCHAFTEN UND SPONTANVERTRÄGLICHKEIT

Auf Grundlage der Berechnungsprogramme der 3DHD NG bezieht dieses progressive Glas die
Berechnungsparameter des Trägers mit ein, um das Gläserpaar einzigartig und vollkommen individuell
zu gestalten.

Unter Berücksichtigung der Sichtabweichungen im Nah- und Fernbereich, der Einschleifhöhe 
des HSA, Inklination, Fassungsscheibenwinkel, PD und der persönlicher Augenglasbestellung werden
die Gläser für den Träger einzigartig individuelle angefertigt. Dies garantiert ein ganz persönlicher
hoher Sehkomfort.

Die Individualisierung ist ein Beweis für Kompetenz und Professionalität des Optikers gegenüber dem
Brillenträger. Die VIPHD sind eine Gewähr für Balance in jeder Hinsicht; jedes Paar Gläser zeichnet sich
durch eine besondere Verteilung der Welche, der Sehfelder und der Progressionskorridore aus, um
eine einzigartige Erfahrung zu bieten und ein optimales Seherlebnis zu erzielen.

HOHE SPONTANVERTRÄGLICHKEIT

Es werden alle Faktoren einer optimalen Anpassung vereint, um das simultane, binokulare und
stereoskopische Sehen zu optimieren.

Diese Gläser werden  alle mit einer zweimonatigen Garantie in allen Indices geliefert und werden
grundsätzlich vorkalibriert, um so eine optimale Ästhetik des Glases zu garantieren.

VIP HD:Mise en page 1  25/06/2013  10:24  Page 161



VIPHD

MONTAGEEMPFEHLUNG

Zentrierkreuz auf Pupillenmitte
Einschleifhöhe min.: 15 mm

Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

Skala 1

BRILLENPASS

D

Zu jedem Paar VIPHD Gläser erhalten Sie einen Brillenpass.

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

VIPHD 1.5 STEEL MRA
Rechts -3,00  + 0,50  120°  A. 1,00
Links -2,75  + 0,50    90°  A. 1,00

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013
Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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3DHD NG  und „Mini“
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3DHD NG und „Mini“

DIE FREE FORM-TECHNOLOGIE

Dieses progressive Glas profitiert von einer Punkt für Punkt - Schleiftechnologie (FREE FORM).
3DHD NG und „Mini“ wird mit neuester Freiformtechnologie hergestellt.

Die Vorteile erkennt der Träger sofort. In einem sehr sanften Wirkunksübergang wird dem
binokularen Sehen Rechnung getragen und die Aberrationen deutlich vermindert.

EINE EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG

Der Träger nimmt sein neues Paar Gläser dank einer klaren binokularen Sicht sehr rasch an, und dies
unabhängig von der Blickrichtung. Dieses im Kurz- oder Langkorridor anpassbare Glas ist in allen
Materialien und Beschichtungen erhältlich, es besteht eine Verträglichkeitsgarantie von 2 Monaten.

191

3 DIMENSIONEN IN HOHER AUFLÖSUNG DER NEUEN GENERATION

BRILLENPASS

Brillenpass

by DUGGERT GmbH

Zu jedem Paar 3DHD NG und „Mini“ Gläser erhalten Sie einen  Brillenpass.

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

3DHD NG 1.5 STEEL MR
Rechts -3,00  + 0,50  120°  A. 1,00
Links -2,75  + 0,50    90°  A. 1,00

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013

3D HD Plus:Mise en page 1  25/06/2013  10:28  Page 191
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3DHD NG und „Mini“

MONTAGEEMPFEHLUNG

3DHD NG
Zentrierkreuz auf Pupillenmitte
Einschleifhöhe min.: 18 mm
Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

Skala 1

192

3DHD NG „Mini“
Zentrierkreuz auf Pupillenmitte

Einschleifhöhe min.: 15 mm
Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

Skala 1
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PRISMA

3D HD Plus:Mise en page 1  25/06/2013  10:31  Page 218



PRISMA

PROGRESSIV TRADITIONELL

Das PRISMA ist ein traditionelles, asphärisches und asymmetrisches, progressives Glas, das ein
klares und angenehmes Sehen auf alle Entfernungen bietet.
Ein großes Sichtfeld in der Ferne ermöglicht ein sehr freies, optimiertes Sehen.
Durch einen breiten Progressionskorridor in dem Übergangskanal sowie im Nahbereich ist ein sehr
hoher Sekomfort für den Brillenträger gewährleistet.

VERTRÄGLICHKEITSGARANTIE 2 MONATE

OPTIMIERUNG DER GLASDICKE

Alle PRISMA Konvexgläser werden grundsätzlich und kostenfrei ovalisiert, um die Glasdicke und
das Gewicht zu optimieren.

Prisma:Mise en page 1  25/06/2013  10:32  Page 221



PRISMA
MONTAGEEMPFEHLUNG

Zentrierkreuz auf Pupillenmitte
Einschleifhöhe min.: 19 mm

Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

BRILLENPASS

D

Zu jedem Paar von PRISMA Gläsern erhalten Sie einen Brillenpass.

222

Skala 1

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

PRISMA 1.6 STEEL MRA
Rechts -3,00  + 0,50  120°  A. 1,00
Links -2,75  + 0,50    90°  A. 1,00

HR. MAX MUSTERMANN       Januar 2013Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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PRISMA „Mini“
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PRISMA „Mini“

PROGRESSIV TRADITIONELL

Das PRISMA „Mini“ ist ein traditionelles, asphärisches und asymmetrisches, progressives Glas, das
ein klares und angenehmes Sehen auf alle Entfernungen bietet.
Ein großes Sichtfeld in der Ferne ermöglicht ein sehr freies, optimiertes Sehen.
Durch einen breiten Progressionskorridor in dem Übergangskanal sowie im Nahbereich ist ein sehr
hoher Sekomfort für den Brillenträger gewährleistet.

VERTRÄGLICHKEITSGARANTIE 2 MONATE

OPTIMIERUNG DER STÄRKE

Alle PRISMA „Mini“ Konvexgläser werden grundsätzlich und kostenfrei ovalisiert, um die Glasdicke
und das Gewicht zu optimieren.
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PRISMA „Mini“

MONTAGEEMPFEHLUNG

Zentrierkreuz auf Pupillenmitte
Einschleifhöhe min.: 17 mm

Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

BRILLENPASS

D

Zu jedem Paar von PRISMA „Mini“ Gläsern erhalten Sie einen Brillenpass.

240

Skala 1

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

PRISMA „Mini“ 1.6 STEEL MRA
Rechts -3,00  + 0,50  120°  A. 1,00
Links -2,75  + 0,50    90°  A. 1,00

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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PSE und „Mini“
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PSE und „Mini“

VERTRÄGLICHKEITSGARANTIE 2 MONATE

251

Das PSE profitiert von einer traditionellen Schleiftechnologie und geht auf die Bedürfnsse einer

breiten Mehrheit von Presbyopen ein.

Dank dieser Technologie entstehen nur schwache Verzerrungen in den Randbereichen und

sie ermöglicht eine leichte Verwendbarkeit im Nahbereich, unabhängig von der Fassung.

Die angenehme Verteilung der astigmatischen Verzeichnisse verhilft dem Träger zu einer schnellen
Adaptation. Die Sichtbereiche sind ausgeglichen und homogen, so das ein optimales binokular Sehen

entsteht.

Verträglichkeitsgarantie : 2 Monate

SUPER ÖKONOMISCHES, PROGRESSIVES GLAS

PROGRESSIV TRADITIONELL

PSE HD et Mini:Mise en page 1  25/06/2013  10:40  Page 251
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PSE und „Mini“
MONTAGEEMPFEHLUNG

PSE „Mini“
Zentrierkreuz auf Pupillenmitte

Einschleifhöhe min.: 17 mm

Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

Skala 1

Skala 1

PSE 
Zentrierkreuz auf Pupillenmitte

Einschleifhöhe min.: 20 mm

Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm
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OFFICE
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NAHSICHTGLÄSER

DAS BUSINESSGLAS
Das OFFICE Glas wurde speziell entworfen und geprüft, um dem Träger ein großes Nahsichtfeld mit
einer guten Tiefenschärfe zu bieten. Es ermöglicht eine deutliche Sehweite von 30 cm bis über 3 m.

Dieses Glas ist somit besonders für den Gebrauch im Büro geeignet (Lesen, PC-Arbeit, Sitzungen...).

Eine Studie zeigt, dass 88% der PC-Nutzer aufgrund ihrer Sitzhaltung bei der Arbeit unter Ermüdung der
Augen leiden.

Das OFFICE Glas wird wegen seines Sehkomforts geschätzt. So berücksichtigt es im Gegensatz
zu Einstärken-oder Gleitsichtgläsern die natürliche Neigung des Kopfes bei der Büroarbeit.

Es bietet ein noch besseres Sichtfeld im Nah- und Mittelbereich als die Letztgenannten, und die
seitlichen Verzerrungen sind unerheblich.

Um das OFFICE Glas zu bestellen, brauchen Sie lediglich die Korrektur der Nahsicht sowie die
gewünschte Degression anzugeben.

VERTRÄGLICHKEITSGARANTIE 2 MONATE

265

BRILLENPASS

Zu jedem Paar von OFFICE Gläsern erhalten Sie einen Brillenpass.

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

OFFICE 1.5 AREA SH dég. 1.25
Rechts -3,00  + 0,50  120°  
Links -2,75  + 0,50    90°

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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NAHSICHTGLÄSER

MONTAGEEMPFEHLUNG

Zentrierkreuz in Pupillenmitte im Fernbereich, das
Zentrierkreuz kann 1mm unterhalb der Pupille po-

sitioniert werden (empfohlene Montage)
die Mindesthöhen einhalten:

Zentrierkreuz / oberer Rand der Fassung : 13 mm
Zentrierkreuz / unterer Rand der Fassung : 16 mm

TIEFENSCHÄRFEN - TABELLE (in Meter)

D ieses Glas ist nicht für ein Sehen in der Ferne zu verwenden.

Gemäß gewünschter Entfernung (optimale Sicht)  Maximale durchschnittliche Sehstärke.

ADDITION

125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

0,4 0,36

2

F

1,33 1

2

0,8

1,33

0,67

1

0,57

0,8

0,5

0,67

0,44

0,57

0,4

0,5

0,36

0,44

F 2 1,33 1 0,8 0,67 0,57

F 2 1,33 1 0,8 0,67 0,57

0,5 0,44

0,75

1,25

1,75

2,25

DEG.

Skala 1

D

40 35 30 25 20 25 30 35 40

35

40

30

25

20

15

15

20

25

30

35

40

75/8070/7565/7060/65

Verres_de_Proximité:Mise en page 1  25/06/2013  10:45  Page 266



SPORT

S
P

O
R

T

maquette_onglets_gammes:Mise en page 1  24/06/2013  16:22  Page 11



OrgaSPORT
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OrgaSPORT

DIE FREE FORM-TECHNOLOGIE

Da OrgaSPORT von den Free Form Berechnungsprogrammen profitiert, eignet es sich besonders für sehr
geschwungene Fassungen, wie sie für sportliche Betätigungen, Aktivitäten im Freien – auch sehr trendige
– Verwendung finden. 
Da OrgaSPORT ist eine Erweiterung der OrgaINDIVIDUAL Produktpalette.

Als ein individualisiertes Glas, für das verschiedene Messungen zur Berechnung und Ausführung des Free
Form Schliffs erforderlich sind, profitiert OrgaSPORT trotz seiner starken Grundstruktur von einer umfas-
senden Optimierung auf der gesamten Fläche.

Beim Sport ist oftmals ein recht großes Sehfeld für eine optimale dynamische Sicht erforderlich.
Durch die individuelle Anpassung des Glases sowie die Parameter des Gestells und des Trägers ist eine
Verbesserung der dynamischen binokularen Sehleistung möglich, wobei die mit der Struktur des Glases
verbundenen prismatischen Effekte vermindert werden. Verzerrungen werden aufgelöst oder vermindert,
und vor allem symmetrisch angeglichen, um ein optimales binokulares peripheres Sehen zu ermöglichen. 

Da OrgaSPORT ist in einer großen Produktpalette erhältlich, mit Übergängen oder polarisierend. 

orgaSport:Mise en page 1  27/06/2013  15:27  Page 307



OrgaSPORT

308

MONTAGEEMPFEHLUNG

OOrganique Rond
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BRILLENPASS

Zu jedem Paar OrgaSPORT Gläser erhalten Sie einen Brillenpass.
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Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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OrgaVIPSPORT
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OrgaVIPSPORT

DIE FREE FORM-TECHNOLOGIE

Diese Neuigkeit nutzt unsere individualisierten Berechnungsprogramme FREE FORM.
Das OrgaVIPSPORT ist besonders an sehr gerundete Gestelle angepasst. Das OrgaVIPSPORT ist
eine Erweiterung unserer individualisierten progressiven Gläser VIPHD, die die eigenen Parameter
der Träger berücksichtigen.

Es handelt sich um ein individualisiertes progressives Glas, für das es notwendig ist, verschiedene
Messungen zur Berechnung vorzunehmen, um das FREE FORM - Schleifen auszuführen.
Trotz der hohen Glasstärke, die verwendet wird, ist OrgaVIPSPORT vollständig optimiert.

EINE EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG

Die binokulare und dynamische Sicht werden dank des Berechnungsprogramms symmetrisch,
wodurch ein unvergleichlicher Komfort bei progressiven individualisierten Gläsern mit hohen
Glasstärken erzielt wird. 

Das OrgaVIPSPORT ist in einer breiten Palette Indexe verfügbar, mit Übergängen oder polarisierend
und hat eine Gewöhnungsgarantie von 2 Monaten. 

335

BRILLENPASS

Zu jedem Paar OrgaVIPSPORT Gläser erhalten Sie einen Brillenpass. 

Bewahren Sie diese Karte auf, sie ist bei einem Wechsel Ihrer Brille von Nutzen 

Ihre Brille ist mit Spitzentechnologie-Gläsern ausgestattet,
die in Frankreich von MEGAOPTIC hergestellt werden

OPTIK MUSTERMANN
MUSTERGASSE 66
66666 MUSTERHAUSEN

OrgaVIPSPORT 1.5 STEEL MR
Rechts -3,00  + 0,50  120°  A. 1,00 
Links -2,75  + 0,50    90°  A. 1,00 

HR. MAX MUSTERMANN      Januar 2013Brillenpass

by DUGGERT GmbH
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OrgaVIPSPORT

MONTAGEEMPFEHLUNG

OrgaVIPSPORT
Zentrierkreuz auf Pupillenmitte
Einschleifhöhe min.: 18 mm
Höhe des Zentrierkreuzes: 4 mm

Skala 1

D
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DURCHFÜHRUNG VOM MESSUNGEN BEI INDIVIDUELLEN GLÄSERN

367

DAS WERKZEUG ZUR MESSUNG

BESTELLSCHEIN

Mit diesem Instrument können Sie die 5 Messungen vornehmen, die für die individuelle Anpassung der
MEGA OPTIC-Gläser erforderlich sind. Diese Messungen sind in das Bestellfax einzutragen.

pantoskopischer 
Winkel
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Für individualisierte Gläser* : Standardmäßige Werte :

Kommentare :

A =  mm

Min. Stärke am Rand

Bitte einzeichnen : Gleitsicht = Zentrierkreuz
        Bifokal = Segmenthöhe u. Fernsicht Zentr
        Unifocal = Optischer Mitteepunkt 

oder an den Bohrungen :  /10

PD R

FernS. NahS.

PD L

FernS. NahS.

*Wenn eine oder mehrere Seiten nicht angegeben sind, wird der Standard-Wert zugrunde gelegt. **Nur für OrgaSPORT.

PH R PH L

BESTELLBON

RA    Nase

Umrandet GebohrtKunststoff Nylor

Abstand Glas/Auge :   mm
Pantoskopischer Winkel :   °
Fassungsscheibenwinkel :   °
Glasbasis (konvex)** :

Abstand Glas/Auge :  12 mm
Pantoskopischer Winkel :  10°
Fassungsscheibenwinkel :  5° /15° OrgaSPORT

Fax : 07164-91030-44     Tel. :07164-91030-0

Organisch
Polycarbonat
Trivex
Mineral

Basis Prisma

Bezeichnung des Glases :

Beschichtung u. Tönung :

Sphäre Cyl + Achse Addition

Glasbreite
B =  mm
Glashöhe

D =  mm
Brückenbreite

Prisma

L

R

Name oder Stempel der Firma Kundennummer
Angaben zum Brillenträger: 

Name :

Vorname :

Ihre Bestell-Nr :

Datum

Herr Frau

2

4 44 4

5 5

1

3
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DURCHFÜHRUNG VOM MESSUNGEN BEI INDIVIDUELLEN GLÄSERN

368

DIE DURCHFÜHRUNG DER MESSUNGEN

Mit diesem transparenten Maßband können Sie die Messungen vornehmen, anhand derer eine optimale
individuelle Anpassung der Gläser erzielt werden kann:

• Pupillenabstände • Pantoskopischer Winkel
• Abstand Glas/Auge • Höhen
• Rundung der Fassung

5 Messungen... 1 einziges Instrument!

Pupillenabstände Fernsicht 

10
10

20
20

30
30

40
40

50
50

0

Pu
p

ill
e

n
a

b
st

a
n

d

Pupillenmitte / Nasensteg

Abst. Fernsicht LA

Abst. Fernsicht RA

Ansicht von Oben

Abstand Glas/Auge 

Entfernung Glas/Auge

40 30 20 10 0

Mitte der Fassung / Hornhautscheitel

Standardmäßig beträgt der zur Herstellung des Glases 
VIPHD verwendete Abstand Glas/Auge 12mm.

Profilansicht

40

30

20

10

0

Pupillenmitte / unterer Rand des Rahmens

Vorderansicht

Höhen14 5
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DURCHFÜHRUNG VOM MESSUNGEN BEI INDIVIDUELLEN GLÄSERN

369

Rundung der Fassung 

Par défaut, pour la fabrication du verre VIPHD, la valeur du galbe de la monture est de 5°.

Ansicht von Oben

A

 Positionieren Sie die Brücke der Fassung an der geteilten Linie.A

B

 Lesen Sie den Wert ab und prüfen Sie, ob es sich um dasselbe rechte / linke  
 Auge handelt. 

B

B

3

VIPHD

OrgaSPORT
OrgaVIPSPORT
OrgaINDIVIDUAL

Rundung der Fassung

dung der Fassung

pantoskopischer
Winkel

En
tf

e
rn

un
g

 G
la

s/
A

ug
e

Pupillenabstand

Pantoskopischer Winkel 

Der pantoskopische Winkel ist der Winkel, den die Fixierlinien mit der Glasebene bilden, wenn 

Pantoskopischer
Winkel

12° 8° 5° 

 Der Träger nimmt eine natürliche Haltung ein.
 Positionieren Sie sich senkrecht zum Träger,
 legen Sie das Instrument auf und lesen Sie den Wert 5°/8°/12° ab.

2
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BESCHICHTUNGEN

HART

Die DURCI Beschichtung verleiht organischen Gläsern eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber
aggressiven Einwirkungen von außen, insbesondere Verkratzungen Tauchhartschicht.

Die DURCI Verarbeitung kommt serienmäßig bei Gläsern mit einem Index größer als 1,53 zur Anwendung.

1 JAHR GARANTIE

Entspiegelte Gläser erhöhen die Lichtdurchlässigkeit und verhindern störende Phantombilder, die von allen
Lichtquellen erzeugt werden, die Augenermüdung wird deutlich verringert und der Sehkomfort gesteigert.

Sie wird nicht nur für die Arbeit am Computer, das Fahren bei Nacht oder in Umgebungen mit künstlichem
Licht empfohlen, sondern diese Beschichtung verleiht der Brille auch mehr Ästhetik, mit leicht grünlicher
Restreflexion.

1 JAHR GARANTIEHART SET CC

GEHÄRTET, SUPER MEHRSCHICHT-ENTSPIEGELUNG, SCHMUTZABWEISEND UND
WASSERABWEISEND

INSIDE ENTSPIEGELUNG (ARI)

Diese mit HART SET CC vergleichbare Schicht wird nur auf der Innenseite des Glases aufgebracht.

Die ARI wird besonders für jede Sonnenschutzbrille mit einer Tönung höher als B empfohlen.
Sie ist mit einer gehärteten Beschichtung auf beiden Seiten des Glases versehen und bietet Trägern von
Sonnenbrillen eine bessere Lichtdurchlässigkeit. Diese erhöhte Durchlässigkeit beeinträchtigt nicht
die UV-Schutzeigenschaften des Sonnenschutzglases und ermöglicht bei starker Sonnenexposition
ein entspannteres Sehen.

Die leichte bläuliche Spiegelung auf der Rückseite des Glases ist auf der Vorderseite nicht
sichtbar, sodass ein echter Kompromiss zwischen der Ästhetik des Glases und dessen optischer und schüt-
zender Eigenschaften erzielt werden kann. 

1 JAHR GARANTIE
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BESCHICHTUNGEN

Diese Verarbeitung von hoher Qualität bietet die wesentliche Vorteile einer Entspiegelungsbeschichtung für
organische Gläser jeden Indexes: Sie erhöht die Lichtdurchlässigkeit und verhindert störende Phantombilder,
die von allen Lichtquellen erzeugt werden, wodurch eine deutliche Verringerung der Augenermüdung und ein
weitaus höherer Sehkomfort erzielt wird.

Sie zeichnet sich durch eine zusätzliche wasserabweisende Schicht aus, dank derer eine viel leichtere
Reinigung möglich ist, da Verschmutzungen nicht am Glas haften bleiben.

Diese Verarbeitung wird für jegliche Verwendung im Innen- oder Außenbereich empfohlen. Sie bietet Komfort,
Durchlässigkeit und eine breite Benutzbarkeit. Diese Verarbeitung verleiht der Brille mehr Ästhetik.
Ihre Restreflexion ist leicht grünlich.

2 JAHRE GARANTIE

3 JAHRE GARANTIE

HART SET LOTUS

GEHÄRTET, SUPER BREITBAND-ENTSPIEGELUNG, SCHMUTZABWEISEND UND
SUPER WASSERABWEISEND

STEEL MR

Die STEEL MR Verarbeitung ist eine qualitativ sehr hochwertige Oberflächenverarbeitung für all unsere
organischen Gläser. Sie ist das Ergebnis neuester Verarbeitungstechnologien und vereint alle großartigen
technischen Eigenschaften der entspiegelten Gläser mit zwei weiteren Vorteilen: einer noch höheren
Kratzfestigkeit und dem wirkungsnollen Lotus-Effekt.

Widerstandsfähigkeit : Die Mega Resistent - Zusatzschicht mit gehärteter entspiegelter,
wasserabweisender und antistatischer Beschichtung gewährleistet eine optimale Widerstandsfähigkeit
des Glases, welche fast mit mineralischen Gläsern vergleichbar ist.

Komfort : Diese mit wasserabweisenden und antistatischen Technologien kombinierte Verarbeitung sorgt 
für dauerhaften Sehkomfort, der im Hinblick auf die Reinigung der Gläser unvergleichlich ist.

Transparenz : Die STEEL MR Verarbeitung trägt zu einer außergewöhnlichen Transparenz des Glases
bei.

GEHÄRTET, SUPER BREITBAND-ENTSPIEGELUNG, ANTISTATISCH, FETTABWEI-
SEND UND SUPER HYDROPHOBE PFLEGESCHICHT

Mega Resistent
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BESCHICHTUNGEN

OBERFLÄCHENTECHNOLOGIE :

Mega Resistente Oberfläche
Staubabweisend
Antistatisch
Entspiegelung
Haftschicht
Durci-Hartschicht

Glas

Ästhetik : Über das Lichtdurchlässigkeitsvermögen hinaus zeichnet sich diese Mega Resistant
Entspiegelungsbeschichtung durch eine leicht grünliche Restreflexion aus, wodurch eine perfekte
Ästhetik erzielt wird.

Verarbeitung : Das Glas weist einen dünnen bläulichen Film auf der Außenseite auf, der vor Abschluss
der Montage nicht entfernt werden darf. Dieser Film sorgt für einen sehr guten Halt des Glases
beim Schleifen, sodass es nicht verdreht: Damit werden keine klebefolien benötigt.

STEEL MRA

Indem sie die Eigenschaften der Steel MR integriert, trägt die achromatische Verarbeitung zu
einer Optimierung der Lichtdurchlässigkeit bei, ohne dass Restreflexionen auf dem Glas erscheinen.
(Keine grünliche Reflexion)

Zusätzlich zu ihren Transparenzeigenschaften, ihrer einfachen Reinigung und Widerstandsfähigkeit stellt
die STEEL MRA das perfekte natürliche Sehen wieder her. Sie wird besonders für fotochrome, polarisierende
oder getönte Gläser empfohlen. Diese achromatische Verarbeitung „verfälscht“ nicht die vom Träger gewählte
Farbe des Glases. Sie trägt auch in hohem Maße zu einer optimalen ästhetischen Wirkung und optischen
Leistungsfähigkeit bei.

3 JAHRE GARANTIE

GEHÄRTET, SUPER BREITBAND-ENTSPIEGELUNG, ANTISTATISCH, FETTABWEI-
SEND UND SUPER HYDROPHOBE PFLEGESCHICHT UND ACHROMATISCH

Mega Resistant Achromatisch
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EINHEITSCOLORIERUNGEN
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Klassische TönungC Nicht-klassische Tönung, nur auf CR39 realisierbarNC

Braun D Braun C Braun B Braun AB Braun A

Grau D Grau C Grau B Grau AB Grau A

Grün CGrau-Grün Grün B Grün AB Grün A

Blau D Blau C Blau B Blau AB Blau A

C

C

C

C

C

CGrün DC

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C C C C

C

92% 85% 55% 35% 12%

92%

85% 92% 85% 55% 35% 12%

85% 55% 35% 12%

85% 75% 55% 35% 12%
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MODERNE COLORIERUNGEN
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Klassische TönungC Nicht-klassische Tönung, nur auf CR39 realisierbarNC

Dark Grey Silber Himmelblau Blau Grau Lazuli

Türkis Violett A Violett B Violett C

Orchideeblau Erdbeerrot Kirschrot Fuchsienrot  A Purpurrot

NC

NC

NC

NC

NC

NCViolett ABNC

NC

NC

NC

Indigoblau Leinengrau Lila Blasslila BrombeerblauNC NC NC NC NC

NC NC NC NC

NC

Puderrosa Rubinrot Rosa A Rosa AB Rosa BNC NC NC NC NC

92% 22% 30% 28% 80%

75% 12% 35% 55% 75%

67% 36% 23% 33% 65%

84% 56% 74% 55% 42%

33% 78% 12% 35% 55%
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MODERNE COLORIERUNGEN

Rosa C Johannisbeerrot Hochrot Orange C Clementinenrot

Pfirsichrot Bronzefarben Kamelfarben Gelb C Gelb B

Absinthgrün Azurgrün

NC

NC NC

NC

NC

NC SmaragdgrünNC

NC NC

Gelb AB Strohfarben Jadefarben Pistaziengrün FlechtengrünNC NC NC NC NC

NC NC NC NC
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Klassische TönungC Nicht-klassische Tönung, nur auf CR39 realisierbarNC

75% 79% 82% 65% 23%

23% 42% 86% 15% 14%

11% 8% 48%

25% 73% 85%

15% 30%
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ABGESTUFTE COLORIERUNGEN

Braun D Braun C Braun B Braun AB

Grau D Grau C Grau B Grau AB

Blau C Blau B Blau AB Fuchsienrot

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Grün D Grün C Grün B Grün ABC C C C

C C C

Klassische TönungC Nicht-klassische Tönung, nur auf CR39 realisierbarNC

Rosa AB Violett AB Violett B Gelb AB Orange ABC C C C C

92%

blanc

85%

blanc

55%

blanc

35%

blanc

92%

blanc

85%

blanc

55%

blanc

35%

blanc

92%

blanc

85%

blanc

55%

blanc

35%

blanc

75%

blanc

35%

blanc

35%

blanc

55%

blanc

11%

blanc

35%

blanc

55%

blanc

35%

blanc

76%

blanc
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ZWEIFACH ABGESTUFTE COLORIERUNGEN
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Nicht-klassische TönungNCAll unsere Farbabstufungen erfolgen ausgehend vom geometrischen Mittelpunkt des Glases.

BD 01 BD 02 BD 03 BD 04 BD 05

BD 07 BD 08 BD 09

BD 19 BD 20

BD 21 BD 22 BD 23

NC

NC

NC

NC

NC

NC BD 10NC

NC NC

BD 11 BD 12NC NC BD 13 BD 14

BD 16 BD 17 BD 18

NC NC BD 15NC

NC NC NC

NC NC NC NC

BD 06NC

NC BD 24 BD 25NC NC

27%

33%

40%

27%

50%

30%

44%

33%

30%

10%

60%

28%

50%

27%

30%

30%

65%

25%

23%

12%

70%

28%

53%

34%

20%

30%

52%

34%

21%

11%

87%

63%

48%

35%

90%

60%

77%

43%

79%

51%

60%

60%

60%

40%

83%

42%

89%

15%

82%

30%
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ZWEIFACH ABGESTUFTE COLORIERUNGEN

Nicht-klassische TönungNC All unsere Farbabstufungen erfolgen ausgehend vom geometrischen Mittelpunkt des Glases.

BD 29 BD 30

BD 31 BD 32 BD 33

BD 39 BD 40

BD 41 BD 42 BD 43

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC BD 34 BD 35

BD 36 BD 37 BD 38

NC NC

NC NC NC

BD 26 BD 27 BD 28NC NC NC

NC BD 44 BD 45

BD 46 BD 47 BD 48

NC NC

NC NC NC

70%

35%

92%

43%

75%

0%

75%

0%

25%

17%

70%

55%

80%

32%

45%

25%

50%

17%

55%

16%

85%

63%

75%

35%

94%

53%

83%

42%

95%

80%

83%

40%

70%

30%

85%

70%

95%

74%

80%

11%

87%

40%

80%

50%

78%

65%
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TÖNUNGEN UND ABSORPTIONEN
AUF DEN VERSCHIEDENEN ORGANISCHEN MATERIALIEN REALISIERBARE TÖNUNGEN UND
ABSORPTIONEN

AUF MINERALISCHEN MATERIALIEN REALISIERBARE TÖNUNGEN UND ABSORPTIONEN

BRAUN
GRAU
GRÜN*

*kein GRÜN bei 1,67A 12% 12% 12% 12%

AB 35% 35% 35% 35%

B 55% 55% 55% 55%

C 85% 85% 85% 85%

D 92% 92% - -

BLAU

A 12% 12% 12% -

AB 35% 35% 35% -

B 55% 55% 55% -

C 75% 75% 75% -

D 85% 85% - -

ROSA
VIOLETT

AB 35% 35% 35% -

B 55% 55% 55% -

C 75% 75% 75% -

GELB
AB 11% 11% 11% -

B 14% 14% 14% -

C 15% 15% 15% -

JA

Diese Tönungen sind auch als Abstufung ab der Intensität AB realisierbar, außer bei DARK GREY.

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

GRAU -GRÜN 85% 85% 85% 85%

DARK GREY 92% - - -

TÖNUNG INTENSITÄT 1,502 1,56 1,6 1,67
(CR39)

BRAUN
GRAU

A 15% 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9

AB 25% 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9

B 50% 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9

C 75% 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9

BRAUN

FARBE KATEGORIE ABSORPTION MATERIALIEN

MUSTER (EINFARBIG ODER ABGESTUFT)

ZWEIFACH ABGESTUFT

MODERNE TÖNUNGEN

K
L

A
S

S
IS

C
H

E
 T

Ö
N

U
N

G
E

N

D 85% 1.5

info techn:Mise en page 1  25/06/2013  11:19  Page 379



KATEGORIEN UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

CODIERUNG

A

AB

B

C

D

GLAS IN
KATEGORIE

0

1

2

3

4

ANWENDUNGS-
FALL

Komfort

Geringe

Helligkeit

Mittlere

Helligkeit

Hohe

Helligkeit

Enorme

Helligkeit

PIKTOGRAMM ABSORPTION

15%

25%

50%

80%

85%

TRANSMISSION

85% 

75% 

50% 

20% 

15% 

FAHREN

Tag und
Nacht

Tagsüber

Tagsüber

Tagsüber

Verboten

NORMUNG DES UV-SCHUTZES GEGEN BLENDUNG

Tönung für Material TRIVEX®, Megalite und Index 1.74 ist nicht realisierbar.
Eine Abstufung ist erst ab einer Intensität von 35% (AB) möglich.

Die Tönungen werden entweder nach Kategorie (obige Tabelle) oder nach Intensitätscodierungen
(A - AB - B - C - D) bestimmt.
Die Kategorien stellen die Transmissions- oder Absorptionsgrenzen des Lichts dar. Diese Grenzen
sind für alle Colorierungen identisch, sie sind genormt.

Wenn die Lichtdurchlässigkeit weniger als 75% beträgt, ist das Fahren bei Nacht mit diesen
Gläsern untersagt.
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VIPHD 1.5 orga 1.5 M0 250
VIPHD 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 250
VIPHD 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 250
VIPHD 1.5 POLAR orga 1.5 M0 250
VIPHD 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 250
VIPHD TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 250
VIPHD TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 250
VIPHD TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grau orga 1.53 M0 250
VIPHD TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 250
VIPHD SUN ACTIVES 1.56 braun u. grau orga 1.56 M0 250
VIPHD MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 250
VIPHD MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 250 
VIPHD MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 250
VIPHD MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 250
VIPHD MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 250
VIPHD 1.6 orga 1.6 M0 250
VIPHD 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 250
VIPHD 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 250
VIPHD 1.6 POLAR orga 1.6 M0 250 
VIPHD 1.67 orga 1.67 M0 250
VIPHD 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 250
VIPHD 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.67 M0 250
VIPHD 1.67 POLAR orga 1.67 M0 250
VIPHD 1.74 orga 1.74 M0 250

GRAVUREN

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

1

2

3

3

4

5

A

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

4

VIPHD
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GRAVUREN

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

3DHD NG 1.5 orga 1.5 M0 25
3DHD NG 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 25
3DHD NG 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 25
3DHD NG 1.5 POLAR orga 1.5 M0 25
3DHD NG 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 25
3DHD NG TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 25
3DHD NG TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 25
3DHD NG TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grau orga 1.53 M0 25
3DHD NG TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 250
3DHD NG SUN ACTIVES 1.56 braun u. grau orga 1.56 M0 25
3DHD NG MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 25
3DHD NG MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 25
3DHD NG MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 25
3DHD NG MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 25
3DHD NG MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 25
3DHD NG 1.6 orga 1.6 M0 25
3DHD NG 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 25
3DHD NG 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 25
3DHD NG 1.6 POLAR orga 1.6 M0 25
3DHD NG 1.67 orga 1.67 M0 25
3DHD NG 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 25
3DHD NG 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 25
3DHD NG 1.67 POLAR orga 1.67 M0 25
3DHD NG 1.74 orga 1.74 M0 25 5

4

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

A

3DHD NG
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GRAVUREN

3DHD NG „Mini“ 1.5 orga 1.5 M0 250
3DHD NG „Mini“1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.5 POLAR orga 1.5 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 250
3DHD NG „Mini“ TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 250
3DHD NG „Mini“ TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 250
3DHD NG „Mini“ TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grau orga 1.53 M0 250
3DHD NG „Mini“ TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 250
3DHD NG „Mini“ SUN ACTIVES 1.56 braun u. grau orga 1.56 M0 25
3DHD NG „Mini“ MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 250
3DHD NG „Mini“ MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 250
3DHD NG „Mini“ MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 250
3DHD NG „Mini“ MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 250
3DHD NG „Mini“ MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.6 orga 1.6 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.6 POLAR orga 1.6 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.67 POLAR orga 1.67 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.67 orga 1.67 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.67 M0 250
3DHD NG „Mini“ 1.74 orga 1.74 M0 250M 5

M 4

M 3

2

M 1

M 1

M 4

M 4

M 3

M 3

M 3

M 3

M

2M

2M

M 2

M 2

M 1

M A

M 1

M

M

M

M

M

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

3DHD NG „Mini“
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PRISMA 1.5 orga 1.5 M0 25
PRISMA 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 25
PRISMA 1.6 orga 1.6 M0 25
PRISMA 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 250
PRISMA 1.67 orga 1.67 M0 250
PRISMA 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 250
PRISMA 1.74 orga 1.74 M0 250
PRISMA 1.5 min. 1.5 250
PRISMA 1.5 Phototrop braun u. grau min. 1.5 250
PRISMA 1.6 min. 1.6 250
PRISMA 1.6 Phototrop braun u. grau min. 1.6 250
PRISMA 1.7 min. 1.7 250
PRISMA 1.8 min. 1.8 25

S

T

T

X

X

X

X

X

GRAVUREN

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

PRISMA

PRISMA „Mini“ 1.5 orga 1.5 250
PRISMA „Mini“ 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 250
PRISMA „Mini“ 1.6 orga 1.6 250
PRISMA „Mini“ 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 250
PRISMA „Mini“ 1.67 orga 1.67 250
PRISMA „Mini“ 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 250

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

PRISMA „Mini“

H67

H67T

H
H

PSE 1.5 orga 1.5 X M0 25
PSE SUN ACTIVES 1.56 braun u. grau orga 1.56 AX M0 25
PSE MEGALITE 1.59 orga 1.59 2X M0 25
PSE 1.6 orga 1.6 3X M0 25
PSE 1.67 orga 1.67 4X M0 25
PSE 1.5 min. 1.5 25

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

PSE
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PSE „Mini“ 1.5 orga 1.5 M0 25
PSE „Mini“ SUN ACTIVES 1.56 braun u. grau orga 1.56 A M0 25
PSE „Mini“ MEGALITE 1.59 orga 1.59 2 M0 25
PSE „Mini“ 1.6 orga 1.6 3 M0 25
PSE 1.67 orga 1.67 4 M0 25

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

PSE „Mini“

GRAVUREN

OrgaINDIVIDUAL 1.5 orga 1.5 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.5 POLAR orga 1.5 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 O
OrgaINDIVIDUAL TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 O
OrgaINDIVIDUAL TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 O
OrgaINDIVIDUAL TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grauorga 1.53 M0 O
OrgaINDIVIDUAL TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 O
OrgaINDIVIDUAL MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 O
OrgaINDIVIDUAL MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 O
OrgaINDIVIDUAL MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 O
OrgaINDIVIDUAL MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 O
OrgaINDIVIDUAL MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.6 orga 1.6 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.6 POLAR orga 1.6 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.67 orga 1.67 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.67 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.67 POLAR orga 1.67 M0 O
OrgaINDIVIDUAL 1.74 orga 1.74 M0 O

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

OrgaINDIVIDUAL

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1

1

1

1

2

I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I5
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GRAVUREN

STRESS-LESS 1.5 orga 1.5 M0 O
STRESS-LESS 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 O
STRESS-LESS 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 O
STRESS-LESS 1.5 POLAR orga 1.5 M0 O
STRESS-LESS 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 O
STRESS-LESS TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 O
STRESS-LESS TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 O
STRESS-LESS TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grau orga 1.53 M0 O
STRESS-LESS TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 O
STRESS-LESS MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 O
STRESS-LESS MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 O
STRESS-LESS MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 O
STRESS-LESS MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 O
STRESS-LESS MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 O
STRESS-LESS 1.6 orga 1.6 M0 O
STRESS-LESS 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 O
STRESS-LESS 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 O
STRESS-LESS 1.6 POLAR orga 1.6 M0 O
STRESS-LESS 1.67 orga 1.67 M0 O
STRESS-LESS 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 O
STRESS-LESS 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.67 M0 O
STRESS-LESS 1.67 POLAR orga 1.67 M0 O
STRESS-LESS 1.74 orga 1.74 M0 O

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

STRESS-LESS

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5

info techn:Mise en page 1  25/06/2013  11:30  Page 386



GRAVUREN

OrgaSPORT 1.5 orga 1.5 M0 O
OrgaSPORT 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 O
OrgaSPORT 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 O
OrgaSPORT 1.5 POLAR orga 1.5 M0 O
OrgaSPORT 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 O
OrgaSPORT TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 O
OrgaSPORT TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 O
OrgaSPORT TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grau orga 1.53 M0 O
OrgaSPORT TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 O
OrgaSPORT MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 O
OrgaSPORT MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 O
OrgaSPORT MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 O
OrgaSPORT MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 O
OrgaSPORT MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 O
OrgaSPORT 1.6 orga 1.6 M0 O
OrgaSPORT 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 O
OrgaSPORT 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 O
OrgaSPORT 1.6 POLAR orga 1.6 M0 O
OrgaSPORT 1.67 POLAR orga 1.67 M0 O
OrgaSPORT 1.67 orga 1.67 M0 O
OrgaSPORT 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 O
OrgaSPORT 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.67 M0 O
OrgaSPORT 1.74 orga 1.74 M0 O

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

OrgaSPORT

1

1

1

1

2

2

2

2

22

3

3

3

4

4

4

4

5

3
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GRAVUREN

OrgaVIPSPORT 1.5 orga 1.5 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.5 Transitions® braun u. grau orga 1.5 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.5 Transitions® XTRActive grau orga 1.5 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.5 POLAR orga 1.5 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.5 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.5 M0 250
OrgaVIPSPORT TRIVEX® 1.53 orga 1.53 M0 250
OrgaVIPSPORT TRIVEX® 1.53 Transitions® braun u. grau orga 1.53 M0 250
OrgaVIPSPORT TRIVEX® 1.53 Transitions® XTRActive grau orga 1.53 M0 250
OrgaVIPSPORT TRIVEX® 1.53 POLAR orga 1.53 M0 250
OrgaVIPSPORT SUN ACTIVES 1.56 braun u. grau orga 1.56 M0 250
OrgaVIPSPORT MEGALITE 1.59 orga 1.59 M0 250
OrgaVIPSPORT MEGALITE 1.59 Transitions® braun u. grau orga 1.59 M0 250
OrgaVIPSPORT MEGALITE 1.59 Transitions® XTRActive grau orga 1.59 M0 250
OrgaVIPSPORT MEGALITE 1.59 POLAR orga 1.59 M0 250
OrgaVIPSPORT MEGALITE 1.59 POLAR DRIVEWEAR™ orga 1.59 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.6 orga 1.6 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.6 Transitions® braun u. grau orga 1.6 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.6 Transitions® XTRActive grau orga 1.6 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.6 POLAR orga 1.6 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.67 POLAR orga 1.67 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.67 orga 1.67 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.67 Transitions® braun u. grau orga 1.67 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.67 Transitions® XTRActive grau orga 1.67 M0 250
OrgaVIPSPORT 1.74 orga 1.74 M0 250

Handelsname
Achsenbes-

timmung

Eingeprägtes
Nasalkürzel

Temporal-
Zusatz

Material
Index

OrgaVIPSPORT

1

1

1

1

A

2

2

2

2

22

3

3

3

4

4

4

4

5

3

info techn:Mise en page 1  25/06/2013  11:33  Page 388




